
 

GEOTAN CD 90

Naturaleza Química:

Sustancia Activa:
pH (10%):
Carga Iónica:
Aspecto:
Solidez a la Luz:
Utilizacion:

aprox. 5,5
aprox. 28%

aniónica
líquido

óptima

todos los tipos de recurtición

polímero químicamente modificado 
de elevado peso molecular y 
considerable blandura

GEOTAN CD 90 es un recurtente desarrollado especialmente para 
cueros que tengan buen llenamiento y toque “redondo”. GEOTAN CD 
90 da blandura y buena firmeza de flor. Se puede usarlo en todos los 
tipos de cueros y en diferentes etapas de la recurtición, sea en el re-
cromado, inicio o fin de la recurtición, bien como también al fin del 
proceso, después del engrase principal. La faja de pH recomendada 
para que mejor se perciban sus características es entre 4,6 y 5,5. El 
porcentaje de uso varía entre 4 y 6% (sobre el peso rebajado) según 
el artículo deseado y el espesor del cuero. GEOTAN CD 90 puede ser 
usado em varios artículos como semi-cromo, napas blandas, 
acolchonados de muebles y automotivos. Usado en cueros batanados, 
mantiene la flor con muy poço quiebra y quiebra muy iguales en 
todas las partes del cuero. No interfiere negativamente en la 
intensidad de teñidura. 

Ficha Técnica

PROPIEDADES

El contenido de arriba és solo informativo. 
Para mayores informaciones consulte nuestro departamento técnico
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